
• Non adapté aux compétit ions, parce qu'i l  n'offre pas toutes les fonctions du système par câble 

tradit ionnel. Les spécif icat ions pour la signal isat ion des touches sont contenues dans le document 

« WF1 - Spécif ications pour la s ignalisat ion ».  

• Signalisat ion des touches conformément aux temps établis par les normes FIE.  

• Util isation immédiate. Adapté aux sal les de gym ou aux écoles non équipées pour l 'escrime. 

L'uti l isation de cet appareil évite le montage/démontage des enrouleurs, câbles, appareils et 

alimentations.  

• 5 modalités de fonctionnement: 

  "Epee": épée 

  "Foil": f leuret 

  "Epee training": pour signaler des touches portées en succession rapide avec  

   l 'épée 

  "Epee plastic": pour des épées en plastique avec branchement électr ique 

  "Foil  plastic": pour des f leurets en plastique avec branchement électr ique  

• Util isé avec l 'habil lement et l 'équipement habituels de l 'escrime. L'uti l isat ion de tenues spéciales 

ou branchements à des t-shirts ou d'autres vêtements conducteurs spéciaux n'est pas requise.  

• Fonctionnement avec des batteries rechargeables. Durée typique de la batterie: environ 45 

heures d'entraînement. Indication du niveau de charge de la batterie. Mise hors charge 

automatique après 20 minutes d' inactivité. Chargeur de batterie inclus.  

• Excellente visibil ité des lampes de signalisation des touches. Signal acoustique réglable.  

• Il est possible d'uti l iser un deuxième WF1 sur la même piste comme répéteur, pour aff icher les 

touches aux deux bouts de la piste ou vers les spectateurs.  

• Transmission radio à 2,4GHz. Fonctionnement simultanée de 12 pistes sans interférences grâce à 

la possibil ité de sélectionner 12 canaux radio différents. 

Cette sélect ion permet également à l 'uti l isateur de remplacer faci lement un TRANSMITTER sans 

devoir spécif ier aucun code au fournisseur.  

• Port USB pour mettre à jour le logiciel facilement lors de possibles modif ications des règlements 

FIE. I l suff it de brancher une clé USB contenant le nouveau f ichier pour réaliser la mise à jour 

automatique.  

• Val ise incluse. La val ise à un côté transparent et contient : un RECEIVER avec des lampes de 

signal isation, deux TRANSMITTERS uti l isés par les t ireurs et un chargeur de batterie.  

• Dimensions et poids total de la valise : 265x210x70mm 2,0Kg  

• Dimensions et poids de chaque TRANSMITTER: 76x48x17mm 54g 

 


